
 
 

越谷都市計画高度利用地区一覧 

 

 

 

 

越 谷 市 

種  類 面 積 

建築物の延べ面積の

敷地面積に対する割

合の最高限度及び最 

低限度 

建築物の建

築面積の敷

地面積に対

する割合の

最高限度 

建築物の

建築面積

の最低限

度 

備 考 

最高限度 最低限度 

高度利用地区 

(北越谷駅東口 

Ａ街区地区) 

約 0.9 ha 

(商業地域) 

６０ 

１０ 

２０ 

１０ 

７ 

１０ 
２００㎡  

約 0.0 ha 

(近隣商業地域) 

２０ 

１０ 
― 

８ 

１０ 
―  

高度利用地区 

(南越谷二丁目地区) 

約 2.0 ha 

(第一種住居地域) 

３０ 

１０ 

１０ 

１０ 

５ 

１０ 
２００㎡     

約 0.4 ha 

(第二種住居地域) 

３０ 

１０ 

１０ 

１０ 

５ 

１０ 
２００㎡  

高度利用地区 

(越谷駅東口地区) 

約 1.1 ha 

(商業地域) 

６０ 

１０ 

２０ 

１０ 

７ 

１０ 
２００㎡  

約 1.5 ha 

(商業地域) 

５０ 

１０ 

２０ 

１０ 

８ 

１０ 
２００㎡  

合   計 約 5.9 ha      

ただし、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度は、建築基準法第５３条第３項各号

のいずれかに該当する建築物、又は同条第６項第１号に該当する建築物にあっては、１／１０を加え

た数値とする。 

また、壁面の位置の制限については、公共用歩廊その他これに類する公益上必要な建築物で通行上

支障がないものについてはこの限りでない。 

なお、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度については、建築基準法第５２条第１

４項第１号に該当する建築物で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて

許可した場合においてはこの限りでない。 

「位置、区域及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」 

 


