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除染作業後（覆土後）【12 月 8 日】 

単位：マイクロシーベルト／時間 
測定地点 地上５ｃｍ 地上５０ｃｍ 地上１ｍ 
（Ａ） ０．１５ ０．１０ ０．０８ 
（Ｂ） ０．１６ ０．１２ ０．１０ 
（Ｃ） ０．１２ ０．０９ ０．０８ 
（Ｄ） ０．１０ ０．０８ ０．０９ 

 
 
 【参考：本市における除染等の対応策を検討する目安（単位：マイクロシーベルト／時間）】 

地上５ｃｍ 地上１ｍ 
１．００ ０．２３ 

    ※いずれかの数値以上の場合対応 
 

●除染作業方法 

再測定を行い、高線量の場所を確認。 
 各雨樋および周辺の線量を調査し、各雨樋下部において高線量であることを確認。 
 高線量の地点について、浸透枡及び土砂を除去。 
除去した土砂については埋設場所に、ビニール袋を２重にして土のう袋に詰め埋設。 
除去後、周囲の土で覆土。 

 
・土砂の除去範囲 
 （Ａ）：深さ３０ｃｍ、長さ５０ｃｍ、幅５０ｃｍ 
 （Ｂ）：深さ２０ｃｍ、長さ６０ｃｍ、幅６０ｃｍ 
 （Ｃ）：深さ２０ｃｍ、長さ５０ｃｍ、幅５０ｃｍ 
 （Ｄ）：深さ２０ｃｍ、長さ６０ｃｍ、幅５０ｃｍ 
 

●除去物の保管 

 学校敷地内の埋設場所（深さ８３ｃｍ、長さ２００ｃｍ×幅７０ｃｍ）にビニールシー

トを敷き、仮置き場として埋設。 
 なお、埋設場所の作業前後における測定結果は下記の通り。 

単位：マイクロシーベルト／時間 
測定地点 地上５ｃｍ 地上５０ｃｍ 地上１ｍ 
埋設前 ０．０８ ０．０８ ０．０８ 
埋設後 ０．０７ ０．０９ ０．１０ 

 


